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Zum Bau der beschriebenen Modelle bendtigen Sie
den fischertechnik-Grundkasten 200, die beiden
Motorkésten mot. 1 und mot. 2, den Elektromechanik-
Grundkasten em 1 sowie den Elektronik-Grundkasten
ec 1. Zusétzlich sind weitere Winkelsteine (ft-Zusatz-
packung 03) und Schienen (ft 058, friiher 038) erforder-
lich. Das Lichtradar-Modell arbeitet mit einem

2. Schieifring (aus der ft-Service-Box). Die Be-
schaffung des Zahlwerkes em 6 wird empfohien.

Zur Stromversorgung empfehlen wir unser Netzgerat
mot. 4 oder eine 9-V-Batterie. Sie kann z. B, durch

2 fi-Batteriestibe verwirklicht werden. Verwenden
Sie bitte keinen Eisenbahntransformator anstelle
unseres fischertechnik-Netzgerites. Sie kdnnen
damit Ihre Elektronik-Bausteine zerstoren.
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Dieses Buchlein ist der Fuhrer 10r Ihren weiteren
Weg in die Welt der Elektronik. Es geht dabel vor
allem um Schaltungen zur beruhrungsiosen
Steuerung von fischertechnik-Modellen. Sie
brauchen dazu keine Spezialkenntnisse — es
gendgen die mit den fischertechnik-Baukasten

em1 und ec 1 gesammelten Erfahrungen.

Das wichtigste Element der in diesem Bandchen
beschriebenen Schaltungen ist der fischertechnik-
Elektronik-Grundbaustein. Sie werden bald merken,
wie vielseitig er einzusetzen ist. Fur die Fort-
geschrittenen unter Ihnen sei erwahnt, dafl er

einen Differenzverstirker enthalt. Dieser kann in
Verbindung mit Fotowiderstanden, Heiflleitern,
Feuchtigkeitsfuhlern und magnetischen Aufnehmern
als Grenzwertschalter und nach Stecken einiger
zusdltzlicher Verbindungsbrucken auch als Ver-

zogerungs- und Speicherelement sowie als Takt-
geber benutzt werden. Dieses Anleitungs-

buchiein soll seine wichtigsten Einsatzmoglichkeiten
an Hand einfacher Modelischaltungen aufzeigen.
Zur Steverung eigener Modelle gilt es zu wissen, wie
in jedem einzeinen Fall die Verdrahtung der Bau-
steine und Steuerelemente vorzunehmen ist. Des-
halb wird in den folgenden Anwendungsbeispielen
nicht weiter auf das Innere der Schaltung eingegan-
gen. Wer sich fur die genaue Wirkungsweise der
behandelten Schallungen interessiert, findet eine
ausfGhriiche und mit Versuchen untermauerte Dar-
stellung in den hobby-Experimentier- und Modell-
buchern 4—1 und 4-2,

Die folgende Schaltungsauswahl verschatft ihnen
einen guten Uberblick uber die zahllosen Einsatz-
moglichkeiten des Elektronik-Grundbausteins.
Und nun viel Freude mit Ihren Schaltungen und
Modeilen!




Ein vielseitiger Baushln_

Nehmen Sie sich bitte gleich den Elektronik-Grund-
baustein vor. Er sieht ein wenig kompliziert aus —
aber keine Angst! Auf den folgenden Seiten werden
Sie Schritt tir Schritt kennenlernen, wie man ihn
dazu bringt, seine Fahigkeiten unter Beweis zu
stellen.

Am besten, wir setzen den Elektronik-Grundbau-
stein gleich in Funktion. Dazu sind einige Vor-
bereitungen notig. Setzen Sie bitte zunachst die
Kontrollampe und den Drehknopf ein — wie auf Bild 1
zu sehen isl. Die Stecklampe wird uns spéter als
Signallampchen dienen; dricken Sie sie bitte vor-
sichtig in die Federung — sie muB leicht einrasten.
Der Drehknopf dient zur Einstellung eines verander-
lichen Widerstands. Achten Sie beim Einselzen bitte
auf die einseitig abgetfraste Achse, die nur eine
Stellung zulaBt. Uberzeugen Sie sich, ob der Zeiger,
die kleine Nase am unteren Rand des Drehknopfes,
genau zwischen den Einstellungen 1" und 10"
bewegbar ist.

Und nun wollen wir den Elektronik-Grundbaustein
zunachst fur sich allein erproben. Vorher massen
Sie ihn jedoch noch in bekannter Weise an die
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Stromversorgung, den Gleichrichierbaustein, an-
schlieBen. Stecken Sie nach dem Zusammenschie-
ben der beiden Gehause einen roten Zwischen-
stecker ain!
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Bild 1

Als erstes soll der Grundbaustein als einfacher
Schaltverstirker eingesetzt werden. Dazu miussen
Sie Buchse 7 und Buchse 9 durch ein Kabel, eine
s0g. .Bricke", verbinden. Vor dem Bau des ersten
Modells noch eine Kontrolle: Wie jeder Verstarker,
s0 hat auch dieser Schaltverstarker eifen
-Eingang”, an den ein MeBfihler, z. B. ein Foto-
widerstand angeschlossen wird. Zur Erprobung
ersetzen wir ihn durch einen Taster.



Schalten Sie also bitte einen Ein-Taster an den
Eingang. Achtung, im Gegensatz zum Relaisbaustein
des ec 1, der ja auch einen Verstiarker enthalt, hat
der Elektronik-Grundbaustein zwei Eingénge. Wir
benutzen jedoch fast stets nur den, der durch die
Buchsen .E+" und 3" gekennzeichnet ist. Statt der
Buchse 3" dlirfen Sie Gbrigens stets eine mit .-~
gekennzeichnete Buchse verwenden, denn Buchse
«3" Ist — wie auch aus dem Schaltsymbol auf der
Oberseite des Grundbausteins hervorgeht — im
Inneren tatsachlich mit ,—" verbunden. Sie erhal-
ten eine Schaltung, die Bild 2 entspricht.

Ihr Grundbaustein ist in Ordnung, wenn bei Druck
auf den Ein-Taster (Buchse 1 und Buchse 3 des
ft-Tasters) das im Grundbaustein eingesetzte Signal-
lampchen leuchtet. Andernfalls mussen Sie lhre
Schaltung nochmals Gberprifen. Vielleicht haben
Sie nur die Briicke 7—9 vergessen. Beim Vergleich
des Grundbausteins mit dem Verstarker des Relais-
bausteins fallt auf, daB beim Grundbaustein ein
Signallampchen das anzeigt, was wir beim Relais-
baustein mit Relais angezogen und Relais abgelal-
len geh6rmaBig feststellen muBten.

Sie werden mit Recht sagen, zum Ein- und Ausschal-
ten des Lampchens mit einem Taster brauche ich
keinen teueren Verstarker. Das stimmt! Sie sollten

ja nur in einfachster Weise die zwel Schaltzustande
dieses Schaltverstiarkers ,Signallampchen leuchtet”
und . Signallampchen leuchtet nicht” kennenlernen,
Dies entspricht den zwei Schaltzustanden des
Relaisbausteins: .Relais angezogen™ und

.Relais abgefallen”.



















































































































































































































